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E EXCELENTE B BUENA S SUFICIENTE (1) I INSUFICIENTE N/A NO APLICA

REPUESTOS de HULE para jaladores   
Hojas de hule para jaladores de acero inoxidable marca PULEX®, fabricadas con hule 100 % natural  importado de Malasia y libre de impurezas lo que permite una limpieza efectiva y rápida de los vidrios sin 
dejar marcas. El borde de estos hules es cortado mediante un proceso que asegura cero irregularidades.

PIEZA CAJA PALET CONTENEDOR 20 PIES
PALETIZADO

CONTENEDOR 48 PIES
PALETIZADO

CONTENEDOR 53 PIES
PALETIZADO

CÓDIGO ANCHO PESO 
APROX. 

MEDIDAS
ALTO X ANCHO X FONDO PIEZAS PESO CAJAS PESO PIEZAS CAJAS/

ATADOS PIEZAS CAJAS/
ATADOS PIEZAS CAJAS/

ATADOS PIEZAS

T03000 30 cm 0.207 kg 5.5 X 15 X 48 cm 50 1.10 kg 336 384.60 16800 3360 168000 8064 403200 8736 436800
T04500 45 cm 0.248 kg 5.5 X 15 X 48 cm 50 1.58 kg 336 545.88 16800 3360 168000 8064 403200 8736 436800
T05500 55 cm 0.281 kg 5.5 X 15 X 58 cm 50 1.92 kg 252 498.84 12600 2520 126000 6048 302400 6552 327600

CARACTERÍSTICAS GENERALES
RESISTENCIA A LOS RAYOS

DEL SOL RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABSORCIÓN DE AGUA RIGIDEZ RECUPERACIÓN
ELÁSTICA

B E S N/A E

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD ÁCIDOS DILUÍDOS ÁCIDOS CONCENTRADOS ALCALIS DILUÍDOS (SOSA) ALCOHOL Y ACEITES 
VEGETALES DESTILADOS DE PETRÓLEO

E B S E E I

USOS SUGERIDOS:
Recomendado para trabajos generales de limpieza de vidrios.

CONTRAINDICACIONES:
No se se recomienda su uso con ácidos y alcalis diluídos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Canaleta para jalador en acero inoxidable  para limpieza de vidrios PULEX.

VARIOS


